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LKB Valvole a farfalla

Manuale o automatica - una scelta per ogni esigenza

Alfa Laval LKB Valvola a farfalla automatica o manuale

Concetto
LKB & una valvola a farfalla automatica o manuale per applicazioni
sanitarie per installazioni in acciaio inox.

Principio di funzionamento

LKB pu¢ essere controllata a distanza mediante un attuatore o
manualmente mediante una maniglia.

L'attuatore & realizzato in tre versioni standard, normalmente chiuso
(NC), normalmente aperto (NA) e attivato aria/aria (A/A).

L'attuatore & progettato in modo tale che il movimento assiale di un
pistone sia trasformato nella rotazione di 80° di un alberc. La coppia
dell’attuatore viene aumentata quando il disco della valvola viene a
contatto con I'anello di tenuta della valvola a farfalla.

La maniglia per il funzionamento manuale blocca meccanicamente la
valvola nella posizione aperta o chiusa. Le maniglie per le misure di
valvola DN125 e DN150, progettate per bloccarsi in due posizioni
intermedie, consentono di impostare la valvola in modo da poter
regolare la portata.

DATI TECNICI DATI FISICI
Valvola Corpi valvola
Pressione max prodotto: ... ...... 1000 kPa (10 bar) Parti in acciaio a contatto con il
Pressione min. prodotto: . ........ Vuoto assoluto PRGN w5 wow wem & ses 1.4307 (304L) o 1.4404 (316L)
Intervallo di temperatura: ... ...... da 10°C a+95 °C Disco: ................1.4301(304) 0 1.4404 (316L)
temperatura max. se la Altre parti in acciaio: ... ....1.4301 (304)
valvola entra in funzione Qualitd digomma: . ........Q, EPDM, FPM, HNBR o PFA
Attuatore Boccole per disco valvola: . . . PVDF
Pressione ariamax: . ............ 700 kPa (7 bar) Fintura: ...............Semiucida
Pressione aria min., NCe NA: ... ... 400 kPa (4 bar) Attuatore
Intervallo di temperatura: .. ....... da -25°C a +90 °C Corpo attuatore: .. ........ 1.4307 (304L).
Consumo d'aria (litri d’aria) - @85 mm: 0,24 x p (bar) Pistone: ...............Legaleggera (per @85 mm:
Consumo d'aria (itri d'aria) - @133 mm: 0,95 x p (bar) Bronzo) Versione aria/aria
Peso: .. e - @85 mm: 3 kg. Guarnizioni: .......... ... NBR

- @133 mm: 12 kg.
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Valvole a farfalla

LKB

Design standard
LKB & disponibile in tre versioni, LKB per tubi ISO, LKB-2 per tubi
DIN e LKB-F con attacco flangiato.

La valvola consiste di due semicorpi, una lente, boccole per lo stelo
del disco e anello di tenuta. Anche la versione LKB-F & costituita
da due flange e due O-ring di tenuta. La valvola viene assemblata
mediante viti e bulloni.

Due misure di attuatore, 885mm e @133mm, coprono tutte le misure
di valvola. L'attuatore & disponibile in due versioni, LKLA e LKLA-T.

L'attuatore & fissato alla valvola mediante una staffa e delle viti.
(L'attuatore pud anche essere applicato su valvole a sfera mediante
staffe speciali).

La maniglia per il funzionamento manuale & fissata alla valvola
mediante un sistema di blocco/cappuccio e una vite.

La valvola ha estremita a saldare come standard, ma i modelli LKB e
LKB-2 possono anche essere forniti con raccordi.

Opzioni
. Raccordi maschio o clamp conformi allo standard richiesto.
. ThinkTop® per controllo e indicazione.*
. Indicatore con microinterruttorl.”
. Indicatore con interruttori di prossimita induttivi.”
. Indicatore con interruttori di prossimita Hall.*
Indicatore antideflagrante con interruttori di prossimita induttivi.*
. Staffa per attuatore. (anche per valvole a sfera).

Maniglia per indicazione posizione elettrica.

. Maniglia multiposizione™.
Maniglia multiposizione lucchettabile. Il lucchetto pud essere
montato come indicato in fig. 3.
Nota! Il lucchetto non viene fornito.

. Cappuccio speciale per posizione maniglia ruotata di 90°,

. Utensile di servizio per attuatore.

. Utensile di servizio per raccordo dischi valvola 25-38 mm (DN25 -
DN40).
Per maggiori informazioni, vedere il capitolo del catalogo prodotti
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"Controllo e indicazione".
E possibile montare un lucchetto sulla maniglia multiposizione

bloccabile come illustrato nei disegni.
Nota! Il lucchetto non viene fornito.

Nota
Per ulteriori informazioni, vedere ESE02446.

. Maniglia con due o quattro posizioni (standard su DN125 e DN150).

. Maniglia con due o quattro posizioni (standard su DN125 e DN150).

f —
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Fig. 1. Maniglia multiposizione bloccabile con lucchetto.
1 Lucchetto

o403 100

Fig. 2. Dimensioni - lucchetto. Fig. 3. Posizionamento capp.
A. Min. 20 mm 1. On/Off
B. Min. 35 mm

C. 86 mm

2. Multiposizione

Diagrammi portate/perdite di carico
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LKB e LKB-F completamente aperte
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LKB-2 e LKB-F completamente aperte

NOTA.

Per i diagrammi vale quanto segue:
Fluido: Acqua (20°C)(68°F).
Misurazione: A norma VDI 2173.
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LKB

Valvole a farfalla

Diagrammi coppia - Attuatore

LKLA @85 mm:

LKLA 2133 mm:
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A = 6 bar pressione aria
B = 5 bar pressione aria
C = chiusura/apertura a molla

D = 6 bar pressione dell’aria collegamento nella
parte superiore

E = 6 bar pressione dell’aria collegamento nella
parte inferiore

F = 5 bar pressione dell’aria collegamento nella
parte superiore

G = b5 bar pressione dell'aria collegamento nella
parte inferiore

Valori di coppia (riferiti alla rotazione della lente con tenuta a secco)

Misura
25 mm/DN25
DN32
38 mm/DN40
51 mm/DN50
63.5 mm/DN65
76 mm/DN80
101.6 mm/DN100
DN125
DN150

Max. Nm
15
15
15
20
25
30
35
50
120

Movimento angolare dell’attuatore:

. Chiusura - Attivazione a molla
. Apertura - Attivazione ad aria
. Chiusura - Attivazione ad aria
. Apertura - Attivazione a molla
. Chiusura
. Apertura
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Valvole a farfalla LKB

Dimensioni valvola (mm)

Fig. 1. Dimensioni - valvola Fig. 2. Dimensioni - Attuatore
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b. LKB con estremita a. Senza giunto. b. Con giunto.
a saldare. al=d b1 =08
Nota! LKB misure DN 125 ¢. LKB con raccorde maschio/raccordo
e 150 hanno sei viti. con girella.
Dimensioni (mm) - Valvola
LKB, LKB-2, LKB-F:
Misura 25 38 51 63.5 78.1 101.6 DN DN DN DN DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm mm 25 32 40 50 65 80 100 125 150
A 42.0 42.0 61.0 61.0 795 106.0 42.0 42.0 42.0 61.0 61.0 79.0 106.0 106.0 98.0
B 16.5 16.7 16.6 17.5 16.6 16.0 14.7 15.9 16.7 16.6 17.5 16.0 16.0 18.0 18.0
C 490 490 585 695 735 930 480 490 540 63.0 750 79.0 93.0 1150 1220
oD 25.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.2 30.0 36.0 42.0 54.0 70.0 85.0 104.0 129.0 154.0
ID 225 355 48.5 60.5 72.0 97.6 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0
t 1.65 1.65 1.55 1.8 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E 325 325 420 bB20 bH70 77.0 338 333 317 466 573 630 77.0 96.7 104.0
F 780 780 990 117.0 1320 169.0 79.0 79.0 86.5 10567 125.0 143.0 169.0 199.0 216.0
G 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 12.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 12.0 14.0 15.0
Hi 47.0 47.0 520 540 620 800 470 470 470 520 620 640 80.0 110.0 80.0
Ha 83.0 83.0 920 920 1140 1320 830 830 830 920 114.0 116.0 1320 136.0 152.0
J 82.0 82.0 920 102.0 107.0 1270 740 740 780 88.0 98.0 1040 118.0 1500 161.0
K 120.0 120.0 120.0 120.0 1620 1620 120.0 120.0 120.0 120.0 162.0 1620 162.0 223.0 338.0
L IDF/ISO 45.0 45.0 47.5 48.5 52.5 61.5 - - - - - - - - “
M IDF/ISO 6556 655 580 590 630 815 - - - - - - - - -
L DS 42.0 435 46.0 510 550 640 - - - - - - - - -
M DS 545 545 570 59.0 630 720 - - - - - - - . -
L SMS 38.5 435 460 510 550 750 - - - - - - - - -
M SMS 51.0 525 560 560 61.0 720 - - - - - - - - -
L BS 45.7 45.7 48.2 49.2 53.2 67.0 - - - - - - - - -
M BS 50.5 505 530 540 580 718 - - - - - - - - -
L DIN 45.5 455 480 520 61.0 700 400 40.0 37.0 370 430 480 510 550 1150
M DIN 61.5 615 660 670 71.0 830 455 485 495 540 630 69.0 840 89.0 77.0
L Clamp 45.0 45.0 47.5 48.5 52.5 61.5 - - - - - - - - -
N 26.5 26.5 30.5 40.5 43.5 53.0 273 27.3 31.7 35.1 45.8 49.5 53.0 2.7 85.0
P 42.0 420 460 460 580 580 420 420 420 46,0 580 580 580 620 780

Peso LKB-F (kg) 1.6 1.8 241 2.9 5.0 7.9 1.6 1.6 1.7 2.6 4.7 5.8 7.9 iy 12.3
Peso LKB/ LKB-2

(kg)
NOTA! Pesi per valvole con estremita a saldare e maniglie.

1.0 1.5 2.1 3.0 4.7 1.2 1.1 1.3 1.8 3.0 3.5 5.1 7.5 9.0



LKB Valvole a farfalla

Dimensioni (mm) - Attuatori ad aria

LKLA e LKLA-T:

Valvola 25-63.5 76.1 101.6 101.6 DN125 DN125 DN150 DN150
misura DN25-50 DN65-80 DN100 DN100

Ay 244 242 242 363 246 363 246 363
Az 193 191 191 316 195 316 195 316
Az 244 244 244 337 244 337 244 337
Ag 173 173 173 290 173 290 173 290
D 85 85 85 133 85 133 85 133
d 17 17 17 30 20 30 20 30

| 16.5 16.5 16.5 34 16.5 34 16.5 34
S 8 10 12 12 14 14 15 15
Funzione NC,NO,A/A NC,NO,A/A NC,NO,A/A NC,NO,A/A A/A NC,NO,A/A A/A NC,NO,A/A
Raccordi

Aria compressa
R1/8" (BSP), filettatura interna.
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