wright flow.

TECHNOLOGIES®

Revelutior

Aumenta le tue aspettative!

PATENT PENDING

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Settore alimentare, delle bevande, farmaceutico, bio-farmaceutico,
cura della persona e chimico
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Taglia i costi di investimento aggiornando il tuo processo

La REVOLUTION™ ¢ ['ultima innovazione nel trasferimento di prodotto che fonde in un'unica soluzione i benefici delle
tecnologie delle pompe a lobi a quelli delle pompe a pistoni circonferenziali.

Se sei interessato a ridurre i costi di investimento fino a 50.000USD ed eliminare fino a 160 ore di fermo produzione per
pompa, tiinvitiamo a scoprire lanuova REVOLUTION™ la pompa che puo aiutarti a raggiungere questi ed altri obiettivi.

Monetizzazione dei benefici: confronto tra
REVOLUTION R0600P e pompe concorrenti

/Riduzioni di costo nella dura@
di vita di una pompa che
possono essere realizzati con

Monetizzazione la nuova REVOLUTION
dei benefici della - R
REVOLUTION Opzioni con extra costo:
o Predisposizione del
flussaggio delle tenute
Opzioni con sul corpo;
ST Viti di fissaggio al corpo;

Corpo in AISI 316L*
Speciali verniciature;
“Flat body profile”

Costo di acquisto $10,603 $8,956 $9,845

della pompa

\oooo
J

Revolution Concorrente Concorrente
R0600P CPP Std. 1 2

Rischi di
fermo pro(;uzi(:n; — m m

Note:
Uno scenario personalizzato deve essere adattato per corrispondere alle applicazioni e ai parametri operativi del cliente.
La precisione dei calcoli relativi al risparmio dipende dall'accuratezza dei dati forniti dal cliente.

*o altri equivalenti
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Caratteristiche e vantaggi

Monetizzazione | Risparmio
del beneficio | personalizzato

Aumento Della Redditivita' Di Prodotto

® |ncomparabile delicatezza nel trasferimento di solidi grazie a
speciali forme e taglie di rotori, all'eliminazione di zone di ristagno,
all'offerta di nuove taglie e configurazioni e grazie alla resistenza
a pressioni piu elevate.

Maggiore Durata Della Vita Della Pompa E Riduzione Dei Costi Di Funzionamento

$14,400 Oltre 20.000 ore
di operativita

® |e tenute a caricamento frontale durano da 2 a 3 volte di piu delle $500 Risparmio a
tenute convenzionali. operazione
® || piu elevato diametro degli alberi permette alla pompa di $1,023 Risparmio a
resistere a pressioni superiori e funzionare a piu alte torsioni. operazione
m |n opzione, il nuovo disegno dei paraoli frontali offre una garanzia $2,082 Risparmio a
aggiuntiva per la protezione alla scatola ingranaggi. operazione

Sanificabile In Linea

®  Sanificabile con CIP in accordo con le piu restrittive condizioni $2,600 Risparmio
sanitarie. annuale

= La migliore geometria della cassa rotori agevola il drenaggio
automatico, riducendo la possibilita di contaminazione senza
perdita di efficienza e aumentando il risparmio di prodotto.

= |l coperchio anteriore senza zone morte permette una
completa pulizia.

= || design dei rotori migliora I'accesso del prodotto alle tenute e Risparmio
elimina ogni possibile ristagno di prodotto, presente invece nelle $2,080 annuale
pompe concorrenti.

Riduzione Spese Di Installazione E Manutenzione

® Riduzione e semplificazione dei ricambi a magazzino, grazie ad $900 Risparmio
una scatola ingranaggi comune per CPP e RLP. annuale

® |l nuovo design dei dadi dei rotori elimina il rischio del loro $1,050 Risparmio a
allentamento. operazione

m || semplice accesso alle tenute facilita il carico frontale e la Risparmio
rimozione, facendo risparmiare tempo e costi durante le ordinarie $175 annuale
operazioni di manutenzione.

® Una manutenzione senza necessita di lubrificazione elimina i Risparmio
controlli e i cambi di lubrificante (opzionale) e riduce, inoltre, $150 annuale
i rischi di contaminazione dal tappo di sfiato.

= || controllo delle tolleranze frontali e posteriori dei rotori puo essere Risparmio
fatto esternamente senza la necessita di smontare la cassa $100 annuale
ingranaggi, semplificando la manutenzione.

Riduzione Dei Costi Di Sistema

& Riduzione dei costi grazie all'offerta di nuove taglie, nuove $12,700 Risparmio a
configurazioni e resistenza a pressioni piu elevate. operazione

PATENT PENDING |
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I tempi stanno cambiando, aumenta le tue aspettative!

L'innovativa geometria della camera
pompante migliora l'efficienza

La cassa rotori con porte verticali ha il
drenaggio automatico. Questo riduce il
rischio di contaminazione del prodotto e ne
massimizza la redditivita.

Il nuovo design del CIP elimina la necessita di
smontaggio per una pulizia completa

Nessuna zona morta nel coperchio frontale

Nessun rischio di allentamento dei rotori

Progettata per CIP/SIP a minime pressioni (< 1 Bar
015Psi)

Le tenute a caricamento frontale durano da 2 a 3 volte
di pit rispetto alle tenute convenzionali. Il risultato & un
migliore accesso del prodotto alla tenuta e I'assenza di
ristagno.

Le tenute sono bilanciate e possono essere flussate a
una piti alta/bassa pressione; le tenute possono avere
diverse configurazioni.

L]

[ ]

Il maggior spessore degli alberi aumenta fino al 50% la
loro durata

I miglior alloggiamento del rotore sull'albero grazie un
nuovo design dello stesso permette alla pompa di
sopportare torsioni superiorie

ottimizzare |'allineamento.

/

= Tutte le tenute a montaggio frontale sono sinonimo di
facilita di manutenzione e riduzione dei tempi di fermo

= Tenute progettate per non avere zone morte o ristagni di

prodotto

= Cassa rotori standard in AIS 316L (o
equivalente)

= Piedini in acciaio inox 304 per
eliminare possibilita di corrosione
(standard in alcune taglie)

® || 100% dei componenti della cassa ingranaggi
sono identici allinterno di ciascuna taglia.

L]

Gli ingranaggi elicoidali hanno una durata e una
capacita di sopportare un carico superiore rispetto
aquelli cilindrici.

® Una manutenzione senza necessita di
lubrificazione elimina i controlli e i cambi di
lubrificante (opzionale)

= | cuscinetti pit larghi incrementano la capacita di
sopportare la pressione e hanno un durata fino al
50% superiore

™ In opzione, il nuovo disegno dei paraoli frontali
offre una garanzia aggiuntiva perla protezione alla
scatolaingranaggi.

= Controllo esterno delle tolleranze dei rotori

|PATENT PENDING|
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REVOLUTION: caratteristiche tecniche

Cassa ingranaggi

= Standard: ghisa con verniciatura epossidica

= Optional: acciaio inox 304

m  Optional: tenuta Gamma per la protezione della
cameraingranaggi

Finiturainterna della cassarotori

m  Standard: 0.8 um (32 pin)

m  QOptional:<a 0.6um (24 pin)

®  QOptional: arichiestarugosita <a0.5um (20 pin)

m  Optional per applicazioni nonigieniche
1.6uminternamente e grezzo esternamente (64 pin)

Materiali della cassarotori

Standard: AISI 316L"

Optional: Hastelloy o altre leghe

Optional: ghisa per applicazioni nonigieniche
= Optional: rivestimenti resistenti alle abrasioni

[ .

[

Materiale dei rotori/ Opzioni

= Standard:AISI 316L") perRLP e optional per CPP

= Wright 808 anti-grippamento, lega a base di nichel per
CPP

= QOptional: ghisa per applicazioni nonigieniche

®  Optional: Hastelloy o altre leghe

m  Optional: rivestimenti resistenti alle abrasioni

Forma deirotori

®  Trilobo per RLP (4 lobi perlataglia 1)
= Adoppia o singola ala per CPP

Resistenza dei rotori alle temperature

m  RLP:70°C(160°F), 150°C (302°F) Optional

®m  CPP:90°C(200°F), 150°C (302°F) Optional

m  Optional: tolleranze speciali per applicazioni
particolari (es. Cioccolato)

Combinazioni di tenute

m  Standard: singola meccanica

= Qptional: doppia meccanica

= Optional: a singolo o doppio O-Ring alloggiato su un
manicotto sostituibile

Tenuta singola:

= Standard: carbonio (S1)” /carburo disilicio (R)”
w  Optional: carburo disilicio / carburo di silicio

Tenuta doppia

= Standard: carbonio (S1)” / carburo di silicio (R)” /
carbonio (S2)?

= Optional: carburo di silicio (S1)” / carburo di silicio
(R)’/carbonio (S2)”

m  Disponibili altre opzioni

Attacchi

®  Gamma completa di attacchi sanitari (clamp, DIN,
SMS, IDF, ISS e flange) e altri attacchiindustriali.

®  Optional: gamma di attachi di processo allargati /
bocca rettangolare perattaccoa tramoggia

Opzioni diriscaldamento / raffreddamento

®  Pressione dilavoro4.0 bar

w  Da-20°C(-4°F)a+150°C (302°F)

= Arichiesta, tutte le pompe possono essere fornite
con coperchio o camera rotori riscaldante /

raffreddante

"AISI 316L o altro equivalente
3S: faccia statica della tenuta
°R: faccia rotante della tenuta

6
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Revolution: taglie e specifiche

5 2 o2, 2 : :
£ O CN|lES'N = =
§ 23 s | 3
3 £ 8 85|02 £ £
Q. = = P — I = — ] O O
i= o< 0T (0 T o o
N 3 M A
CPP  R0035X 0.75 0.017 0.005 305 800
RLP  R0035X 0.75 0.021 0.005 15 218 1000 1 2
CPP  R0065X 1 0.035 0.009 14 203 800 1.7 7.4
RLP  R0065X 1 0.041 0.011 7 102 1000 2.5 11.0
CPP  R0150X 15 0.055 0.014 21 305 800 26 11.6
RLP  R0150X 15 0.061 0.016 15 218 1000 3.6 16.0
RLP  R0160L 15 0.081 0.021 10 145 1000 49 214
CPP  R0180P 15 0.110 0.029 14 203 800 5.3 23.2
RLP  R0180L 15 0.110 0.029 7 102 1000 6.6 29.1
CPP  R0200X 1.5 0.16 0.04 21 305 800 8 34
RLP  R0200X 15 0.18 0.05 14 203 1000 1 47
CPP  R0300X 1.5 0.23 0.06 17 247 800 11 48
RLP  R0300X 15 0.25 0.07 9 131 1000 15 66
CPP  R0400X 2 0.29 0.08 14 203 800 14 62
RLP ~ R0400X 2 0.33 0.09 7 102 1000 20 86
CPP  R0450X 2 0.4 0.1 31 450 600 15 67
RLP ~ R0450X 2 0.5 0.1 15 218 800 22 95
CPP  R0600P 25 0.6 0.2 21 305 600 21 92
CPP  R0800X 3 0.8 0.2 17 247 600 28 122
RLP ~ R0800X 2.5 0.8 0.2 9 131 800 39 173
CPP  R1300X 3 1.0 0.3 14 203 600 36 159
RLP  R1300X 3 1.1 0.3 7 102 800 51 226
CPP  RISOOX 3 15 04 31 450 600 53 231
CPP  R1830X 3 1.5 0.4 3 450 600 53 231
RLP  R1800X 3 1.6 0.4 15 218 600 56 246
CPP  R2200X 4 2.0 0.5 21 305 600 71 313
CPP  R2230X 4 2.0 0.5 21 305 600 71 313
RLP  R2200X 4 2.1 0.6 8 116 600 76 333
CPP  R2600P 4 25 0.7 14 203 600 91 399
CPP  R2630P 4 2.5 0.7 14 203 600 9 399
RLP  R3000L 4 2.9 0.8 15 218 500 87 383
CPP  R3200P 6 3.0 0.8 21 305 600 108 476
CPP  R3230P 6 3.0 0.8 21 305 600 108 476
CPP  R3800P 6 3.8 1.0 14 203 600 138 606
CPP  R3830P 6 3.8 1.0 14 203 600 138 606
RLP  R3800L 6 3.8 1.0 8 116 500 114 504
CPP  R3900P 6 48 1.3 8 116 600 173 761
CPP  R3930P 6 48 1.3 8 116 600 173 761
RLP  R4000L 6 52 1.4 15 218 400 126 553
CPP  R4200P 6 6.2 1.6 28 400 400 148 652
: CPP  R4230P 6 6.2 1.6 28 400 400 148 652
-"E, RLP  R5000L 8 7.2 1.9 8 116 400 173 761
CPP  R5200P 8 9.0 2.4 14 200 350 190 836
CPP  R5230P 8 9.0 24 14 200 350 190 836

Note: | modelli contrassegnati dalla X usano la stessa cassa rotori sia con rotori a lobi che a pistoni circonferenziali.
RLP: pompa a lobi, con rotori a quattro lobi nella taglia 1 e tre nelle altre taglie. CPP: pompa a pistoni circonferenziali, con rotori a doppia o singola ala.
Ad eccezione delle nuove taglie, tutti i modelli sono dimensionalmente intercambiabili con la serie di pompe TRA di Wright Flow Technologies e con
i modelli di pompe Waukesha.

*Models ending with 30 are Aseptic Models
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Wright Flow Technologies
Tutti i nostri prodotti possono essere utilizzati nei processi industriali e nelle applicazioni piu diverse: dalla lavorazione della
polpa di carta alle applicazioni bio-farmaceutiche. Produciamo pompe a lobi, centrifughe, a pistoni circonferenziali, a doppio
diaframma azionate ad aria e dosatrici; tutti i modelli sono progettati e costruiti per essere altamente affidabili, robusti,
sanificabili e perrispondere alle strette esigenze delle applicazioniigieniche.

Le nostre pompe, insieme alla nostra gamma di misuratori di portata magnetici e a turbina, alla nostra capacita di unire diverse
tecnologie, costituiscono un'offerta completa per le industrie di processo high-tech di oggi.

Rigenerazione in Europa e Nord America

Wright Flow Technologies offre un servizio di rigenerazione in Europa e Nord America per le serie di pompe Waukesha
Universal | e Il, cosi come per le serie TRA 10 e TRA 20 di Wright Flow Technologies. Anche la nuova pompa REVOLUTION
(modello CPP) pud essere rigeneratafino atre volte.

La rigenerazione € un'alternativa a basso costo rispetto all'acquisto di una pompa nuova che garantisce tutti i vantaggi e le
caratteristiche migliorative delle pompe Wright Flow Technologies.

Chiedituttii dettagli sulla rigenerazione al tuo distributore.

Revolutisn

Aumenta le tue aspettative!

Per maggiori informazioni, contatta il distributore locale autorizzato Wright Flow Technologies o contattaci direttamente ai seguenti recapiti:

. ) Wright Flow Technologies Ltd. Wright Flow Technologies, Inc.
erght ﬂOW Highfield Industrial Estate,Edison Road Eastbourne USA
— = East Sussex, United Kingdom, BN23 6PT Phone: (262) 679-8000 Fax: (262) 679-2026
TECHNOLOGIES Phone: +44 1323 509211 Fax: +44 1323 507306 E-mail: jinfo@idexcorp.com E-mail: info.wright@idexcorp.com
ASIA-PACIFIC tQi : .
China Beijing - Phone: +86-10-6522-7567/27 Fax: +86-10-6522-7563 vvv:;\ll:\tlvfigoh[tlfllgtl\?‘(eactf.]nologies com H
Chengdu - Phone: +86-28-86767458 Fax: +86-28-86767468 . |
Guangzhou - Phone: -+86-20-3886-6156 Fax: +86-20-3886-2776 prww.johnsonpliRECen SANITARY GROUP
Shanghai - Phone: -++86-21-5241 5599 Fax: +86-21-5241 8339 www.wrightpump.com
South Asia India - Phone: +91-22-6678-0048/53 Fax: +91-22-6678-0055
ASEAN Singapore - Phone: +65-6763-6633 Fax: +65-6764-4020 -
Middle East Dubai - Phone: 49714299 1095-1097 Fax: +9714 299 1069 =
Oceania - Phone: +61-2-4577-4534 Fax: +61-2-448-480-640 é
LATIN AMERICA =
Brazil/Cono Sur - Phone:  +55-19-3871-3500 Fax: +55-19-3871-6400 E
Caribbean - Phone: +1 (305) 740-3365 Fax: +1 (305) 740-3372 g
Cono Norte/ Central America - Phone:  +57 1648 2761 Fax: +57 1274 3453 2
Mexico - Phone: +52 55 5255-1357 Fax: +52 55 5255-1356 %
© Wright Flow Technologies Copyright 2009 Notes: Form No. WFT-Revolution -Italian Version 1, 2009

Viton® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers.
Waukesha® and Universal | & Il are the registered trade marks of SPX



